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Fig.	2.0	
	
																									

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fig.	2.1 
																					 
 

Girare il carrello e rimuovere la piastra 
di copertura dall'unità di controllo. 
(Ci sono 4 viti da allentare) 
Attenzione: 
A seconda del modello di carrello, la 
copertura ha un aspetto leggermente 
diverso	

Scollegare il cablaggio principale (Figura 2.0)   e dal controller (Figura 2.1)	
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Capovolgere	 il	 carrello	 e	 allentare	 il	
bullone	/	bullone	di	fissaggio	del	braccio	
articolato.	 (È	 necessaria	 una	 chiave	 da	
13	mm	e	una	chiave	a	brugola	da	8	mm)	

Durante	 l'installazione,	 non	 è	 necessario	 ridurre	
il	 supporto	 del	 braccio	 articolato.	 Si	 contrae	
nuovamente	 quando	 il	 bullone	 viene	 serrato	
(Figura	5.0).	Ora	fai	i	passaggi	in	ordine	inverso	e	
assicurarsi	 di	 posizionare	 correttamente	 i	
distanziali	 in	 plastica	 (Figura	 5.1).	 Il	 lato	 con	 la	
concavità	sta	a	contatto	con	il	braccio	articolato.	

Ora	è	possibile	rimuovere	il	braccio	articolato.	
Per	installare	il	nuovo	braccio	articolato,	
allargare	il	supporto	articolato	del	braccio	con	il	
bullone.	Sostituire	i	bulloni	su	un	lato	e	serrare	
leggermente	il	bullone	(Figura	4.0).Ora	spingere	
il	bullone	sul	lato	opposto	finché	non	è	
saldamente	in	posizione	e	colpire	la	punta	del	
bullone	con	un	martello	(Figura	4.1).Ripeti	il	
processo	una	volta	per	l'altro	lato	del	braccio	
articolato.	

 


